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感谢您使用【左氏音响】系列高品质电子管音频放大器。【左氏音响】由左先生创办于1995
年，主要从事高端音频变压器及电子管放大器研究、生产，尤其是左氏音频变压器，已经超过国外
同类产品指标。

请注意：
1、机器后面闪电符号提醒您注意机器内部有足以电击伤人的危险电压，切勿轻易打开机壳。
2、机器后面的惊叹号提示您在使用时一定要遵循说明，按照步骤操作或维修。
3、切勿将本级放置在潮湿的环境中。
4、放大器应该远离热源，机器应处于通风、散热的环境。
5、请注意当地供电电压是否为220V(±10%)，如果您本地电压60%以上的使用时间在235V以上、或
205V以内，请联系我们妥善处置，切勿随意添加稳压器，以免对声音产生恶化，影响您欣赏美妙的
音乐。如果因使用不正确的电压造成的影响或损坏不在保用承诺之内。

Zuoshi M-1是一款多用途前级放大器。设有4组RCA输入，通过音源选择开关可以灵活的切换输
入；低阻输出，采用高性能靓声的6H30放大，输出变压器输出，可以直接驱动低内阻耳机。众多发
烧友发现驱动森海塞尔580、600具有较好的表现。

一、开箱
您打开包装时，请留意观察机器是否有变形或磕碰过的痕迹，如果机器已经变形请不要使用，及
时联系厂家妥善解决。

检查电子管：
请检查各电子管是否牢固插在相应管座上，管子本身应该垂直于机箱，不能有歪斜或者未插到

位的情况，以确保使用中不出现任何问题。

M-1多用途前级放大器各电子管布局如下图
所以：

连接电源线：
请将机器附送的电源线连接到本级和市电插座
上。机器内部已经将电源线的地线端子与机器外
壳直通，所以请留意您市电插座的地线端子是否
已经良好的接地(确认是否已经与大地直通)，以
免造成影响或出现较大的交流声干扰。
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三、开机：
再认真检查以上是否正确后，将音量电位器旋至最小位置，然后向上搬动电源(Power)按钮至开的
位置。
此时，各电子管灯丝逐渐亮起来。本放大器采用电子管整流，高压将会延迟供电，保证了各电子
管寿命。延迟时间约2分钟左右，在此期间输出端无信号输出。延迟时间到达以后，前级部分便进
入正常工作状态，可以正常使用前级。

简单故障排除

1.开机后无任何反应：
首先检查市电是否正常、电源插座是否有电，电源插头、尾插是否已经插牢。如果都没有问题，
请拔下机器后面电源线，尾插内藏保险管，轻轻取下标有保险管的小仓门，看外部保险管是否烧
毁，如果烧毁，请更换一颗1A/250V保险再试。

2.交流声较大：
首先去掉输入信号（拔出信号线），听此时是否还有交流声。如果还有，请检查各电子管安装是
否正确，尤其是左右声道同型号胆是否颠倒。一般正确以后不会有交流声。
如果接上信源后，出现交流声，请把电源的地线(非零线)良好做接地处理，这是共地带来的串

扰。
您在使用中有什么问题、心得等，欢迎与我们反馈，以使Zuoshi产品更符合众多发烧友的喜爱。

质量保证：
左氏音响对所售放大器自销售之日起保修5年(MKII版保用30年)，其中电子管按照各电子管厂规定
保用3个月。如果有人为损坏或变动电路或机器内部等，将不再享受我们的保用政策。

技术指标：
1) 增益：20dB (10倍放大)
2) 输入灵敏度: 0.5V
3) 输入阻抗: 100kΩ
4) 输出阻抗: 30Ω
4) 输出电压: Max：15V
4) 综合失真: ≤1%
5) 信 噪 比: 87dB
6) 电 子 管: 2×12AU7，2×6H30，1×5Z2P

注：左氏产品始终向前，不断改善自我的产品，部分参数可能与上述有所出入。

各电子管代换参考：
6H30：6H30PI
12AU7：5814 ECC82 6189 B749 B739
5Z2P： 5W4 5W4GT 5Y3GT CV503

电源保险丝：1A


